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ASTORfilz 15720/2 
Isolierfilz für die Schalldämmung im 
Trockenbaubereich. Als Trennung zwischen 
Wandprofilen und Boden / Decken 
einsetzbar. 
 
 
 
 
 
 

Anwendung und Eigenschaften 

• Trennwandband für den Trockenbau 

• Doppelseitig klebend 

• Sehr gute Schalldämmung, reduziert Kältebrücken  

• Selbstklebend für eine schnelle und effiziente Verarbeitung 

• Gute Alterungsbeständigkeit, lösemittelfrei  

• Lieferbar in verschiedenen Breiten 

• Indikative Lagerzeit: mind. 1 Jahr bei 20°C, 50% r.F 
 

Technische Daten Filz  

 Filz 50% PES Faser und 50% PAN + diverse 

 Farbe grau-meliert 

 Dicke 3,3 mm +/-0.3 mm 

 Flächengewicht 350 g/m2 +/- 30 g 

 Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C 

 Brandverhalten DIN EN 13051-1 Klasse E 

 

Technische Daten Klebstoff 
 Klebstoff  Hotmelt auf Kautschukbasis 

 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C 

 Abdeckung weisse, silikonisierte LDPE Folie 

 Alterungsbeständigkeit Sehr gut 

 

 


