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ASTORflex CR 15320-19UL 
Einseitig klebender, schwarzer, 
geschlossenzelliger, UL-gelisteter CR Schaum, 
selbstverlöschend mit guter 
Alterungsbeständigkeit und sehr guter 
Chemikalienresistenz.  
 
 

Produkteigenschaften & Anwendungen  
• Dichtungsmaterial für Maschinen, Elektronik und Apparatebau 

• Selbstverlöschend, erfüllt die FMVSS 302 Anforderungen ab 2 mm 

• UL-gelistet (Yellow Card) 

• Brandverhalten: UL94 Klassifizierung HF1 für Dicke 2-8 mm und 13 mm, V-0 bei 10 mm 

• Guter Alterungsbeständigkeit, sehr gute Chemikalien- und Temperaturresistenz 

• Lieferbare Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm 

• Lieferbar auch einseitig klebend oder doppelseitig klebend 

• Indikative Lagerzeit: mind. 6 Monate bei 20°C, 50% r.F 

Technische Daten Schaumstoff 

 Schaumstoff geschlossenzelliger CR-Schaum (Polychloroprene) 

 Vulkanisation Peroxid (schwefelfrei) 

 Raumgewicht - DIN 53420 125-175 kg/m3    

 Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 100°C 

 Shore Härte 00 - ASTM D2240 ca. 50 

 Stauchhärte - ASTM D1056/85 ca. 40 kPa (bei 25% Kompression) 

 Druckverformungsrest (50%, 22Std, 23°C) 25% 

 Wasserabsorption - ASTM D 1056 < 5 %   

 Linearer Schrumpf - ASTM D1024 max. 5% nach 7 Tage @ 70°C  

 Brandverhalten - UL94 (file E532643) HF1 für Dicke 2-8 mm, 13 mm 

  V-0 bei 10 mm 

 Bruchdehnung – ASTM D412 > 250% 

  

Technische Daten Klebstoff 
 Klebstoff  Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, nicht Feuchtebeständig 

 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C 

 Abdeckung silikonisierte 70 µm LDPE Folie 

 Alterungsbeständigkeit Sehr gut 


