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ASTORpol H 15070-03 
Einseitig klebender, harter geschlossenzelliger  
weisser Polyethylen Schaum, mit sehr guter 
Alterungsbeständigkeit.  
 

 
 

Produkteigenschaften & Anwendungen  

• Dichtungsmaterial im Maschinen- und Apparatebau 

• Chemisch neutral mit sehr guter Alterungsbeständigkeit 

• Feuchtigkeitsunempfindlich, praktisch unverrottbar 

• Lieferbare Stärken: 0.8 mm (95 kg/m3), 1 und 2 mm (67 kg/m3) 

• Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend 

• Indikative Lagerzeit: mind. 2 Jahre bei 20°C, 50% r.F 

Technische Daten Schaumstoff 

 Schaumstoff weisser geschlossenzelliger PE-Schaum 
Temperaturbeständigkeit -60°C bis + 100°C  

 UV-Beständigkeit weitgehend beständig 

 Beständigkeit Chlorierte Lösemittel bedingt beständig 

  Salzwasser beständig 
  Heizöl bedingt beständig 
  Natronlauge beständig 
  Salzsäure 10% beständig 
  Schwefelsäure 30% beständig 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten Klebstoff 
 Klebstoff Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, nicht feuchtebeständig 

 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C 

 Abdeckung silikonisierte LDPE Folie 

 Alterungsbeständigkeit Sehr gut  

 Dicke (mm) 0.8 mm 1 und 2 mm 

 Raumgewicht ISO 845 ca. 95 kg/m3 ca. 67 kg/m3 

 Stauchhärte ISO-3386-1  25% 

  50% 

ca. 80 kPa 

ca. 170 kPa 

ca. 55 kPa 

ca. 130 kPa 

 Verformungsreste (25%) 30 min 

  24 std 

ca. 12% 

ca. 2.5% 

ca. 16% 

ca. 2.5% 

 Bruchdehnung ISO-1926 (Länge) ca. 220% ca. 210% 


