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ASTORsoft 15900 
Einseitig klebender, sehr weicher 
teiloffenzelliger Polyethylen Schaum, mit guter 
Alterungsbeständigkeit.  
Als vielseitiges Dichtungsmaterial einsetzbar.  
 

 

Produkteigenschaften & Anwendungen  

• Dichtungsmaterial für Lüftungs-, Maschinen, und Apparatebau 

• Im Bau für Abdichtungen von Holz- und Metall-Paneelen 

• Chemisch neutral mit hoher Alterungsbeständigkeit 

• Feuchtigkeitsunempfindlich 

• Lieferbare Stärken: 3, 5, 8, 10 mm, auf Anfrage bis 20 mm   

• Dickentoleranz +/- 15% der Nenndicke!  In Kernmitte 20-30% geringere Dicke möglich. 

• Lieferbar in Weiss (15900-03 in 3 und 5 mm) oder Anthrazit (15900-18 in 3, 5, 8 und 10 mm) 

• 15900-18 anthrazit ist brandhemmend ausgerüstet 

• Indikative Lagerzeit: mind. 2 Jahre bei 20°C, 50% r.F 

• Inert für Bakterien, resistent gegen Pilze und somit geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäss VDI 6022 
(Geprüft nach DIN ISO EN 846:2019 Verfahren A:  Beständigkeit gegen Pilze und Verfahren C: Beständigkeit 
gegen Bakterien, MPA Bremen Untersuchungsbericht 07-10121-21 vom 11. Januar 2022) 

Technische Daten Schaumstoff 

 Schaumstoff teiloffenzelliger PE-Schaum 
 Raumgewicht ISO-845 ca. 25 kg/m3 
 Temperaturbeständigkeit -60°C bis + 90°C  
 Stauchhärte ISO-3386-1 ca. 2 kPa bei 10% Stauchung 
  ca. 3 kPa bei 25% Stauchung 
  ca. 5 kPa bei 50% Stauchung 
 Druckverformungsrest ISO1856-C (50%) ca. 10% nach 30 min 
   ca. 5 % nach 24 Std 
 UV-Beständigkeit  weitgehend beständig 
 Wärmeleitzahl λ 0.04 W/mK bei 10°C 
 Zugfestigkeit ISO 1926 250 kPa (längs) 
 Bruchdehnung ISO-1926 ca. 110 % (längs) 
 Brandverhalten für 15900-18 anthrazit DIN 4102 - B2 
   ISO 3795 /FMVSS 302 < 100 mm/min 
   NF P 92501-M1 gemäss Zertifikat CREPIM CCGM 517/03/094 

Technische Daten Klebstoff 
 Klebstoff Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, nicht Feuchtebeständig 
 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C 
 Abdeckung silikonisierte LDPE Folie 
 Alterungsbeständigkeit Sehr gut 
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ASTORsoft 15900-18 anthrazit – REACH Änderung 

Decabromdiphenylethan (DBDPE) wurde am 5. November 2025 von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
in die Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) aufgenommen. Diese Substanz wird im 
ASTORsoft 15900-18 anthrazit in einer Konzentration von > 0,1 % (w/w) eingesetzt. 

Für Lieferanten von Erzeugnissen innerhalb der EU/EWR ergeben sich Verpflichtungen gemäss der REACH-
Verordnung (Nr. 1272/2008) sowie der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG), wenn ein Produkt einen SVHC in einer 
Konzentration von mehr als 0.1% (w/w) enthält. Gemäss REACH Art. 33.1 müssen Lieferanten ihren Abnehmern 
ausreichende Informationen zur sicheren Verwendung des Produktes bereitstellen. Dies umfasst mindestens: 

• die Nennung des enthaltenen SVHC: Decabromdiphenylethan (DBDPE), CAS-Nr. 84852-53-9 
• Hinweise zur sicheren Verwendung (Technisches Datenblatt ASTORsoft 15900-18) 

Wichtig ist: Die Substanz ist fest in die Polymermatrix eingebunden. Bei normaler und vernünftigerweise 
vorhersehbarer Verwendung und Entsorgung wird sie daher nicht in die Umwelt oder gegenüber dem Menschen 
freigesetzt. Eine Meldung an die ECHA gemäss REACH Art. 7.2 ist daher nicht erforderlich. 

Zusätzlich zu den REACH-Pflichten sind Lieferanten laut Abfallrahmenrichtlinie verpflichtet, Informationen zu 
Erzeugnissen, die einen SVHC von mehr als 0.1% (w/w) enthalten, in die SCIP-Datenbank (Substances of Concern in 
articles as such or in complex objects) der ECHA einzureichen. 

Zusammengefasst ergeben sich beim Inverkehrbringen im EU/EWR-Raum eines Produktes, das unseren 
Schaumstoff mit DBDPE enthält, folgende gesetzliche Pflichten: 

1. Information Ihrer Kunden: Sie müssen Ihre Kunden darüber informieren, dass das von Ihnen erworbene 
Produkt ein Erzeugnis mit einem SVHC (DBDPE, CAS-Nr. 84852-53-9) in einer Konzentration von > 0,1 % 
enthält. Zusätzlich sind Hinweise zur sicheren Verwendung des Produktes bereitzustellen. 

2. Meldung an die SCIP-Datenbank: Kunden im EU-/EWR-Raum sind verpflichtet, alle für Ihr Produkt sowie den 
darin enthaltenen Schaum relevanten Informationen in die SCIP-Datenbank zu übermitteln. 

 


